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La solucion ideal para el transporte de 
cargas de gran longitud



Nooteboom Teletrailers®

Para el transporte de cargas de gran longitud, Nooteboom 
ofrece una amplia gama de plataformas con la marca Tele-
trailers®. Estas plataformas se caracterizan por disponer de 
una cama de carga extensible y de un sistema de dirección 
hidráulica. Este exclusivo sistema de dirección de Nooteboom 
ofrece una gran flexibilidad de manejo, lo que garantiza una 
maniobrabilidad óptima. Todas las cargas autoportantes, des-
de estructuras de acero y hormigón hasta palas de rotores, 
pueden trasladarse de este modo con la máxima eficiencia y 
con unos costes de transporte mínimos.
Las plataformas Nooteboom Teletrailers están disponibles en 
variantes entre 2 y 6 ejes con dirección hidráulica y un peso 
máximo autorizado de 102 toneladas y una capacidad máxi-
ma de carga técnica de más de 85 toneladas a 80 km/h.
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LA SOLUCION IDEAL PARA EL TRANSPORTE 
DE CARGAS DE GRAN LONGITUD

Camas de carga 
Las plataformas Teletrailer se suministran con cama 
de carga de doble o triple extensión, y con una altura 
desde aprox. 1150 mm. Con una longitud estándar de 
13,60 metros de conformidad con la normativa CE, 
la cama de carga puede extenderse hasta más de 42 
metros. Los Teletrailers pueden suministrarse con otras 
longitudes iniciales. Partiendo de la longitud básica 
de 16,6 metros, el suelo puede extenderse hasta más 
de 48 metros. Por motivos de seguridad durante el 
transporte, sólo se pueden suministrar suelos de carga 
de mayor longitud para proyectos específicos.
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Dirección manual y ASA 
Los Teletrailers con dirección hidráulica pueden incorporar 
opcionalmente un sistema de dirección manual. De este 
modo, se puede dirigir manualmente la plataforma desde la 
propia cabina de conducción a baja velocidad. Esta función 
incrementa la seguridad durante el transporte especialmente 
en las zonas de mayor dificultad de paso y en las maniobras 
de posicionamiento. 
El mecanismo de dirección manual incorpora de serie el sis-
tema ASA, patentado por Nooteboom. Este sistema permite 
alinear automáticamente los ejes de la cabeza tractora y de 
la plataforma. La combinación de dirección asistida y ASA 
está disponible en versión con cableado o inalámbrica. 

Chásis central arqueado patentado 
Nooteboom utiliza un exclusivo concepto de chásis arqueado en la gama Teletrailer y Telestep para el cual se ha solicitado 
una patente internacional. Este concepto garantiza que la cama de carga se extienda y se cierre sin problemas.
Gracias a esta estructura arqueada especial, la cama de carga queda totalmente plana en posición cerrada, lo que ofrece 
ventajas prácticas con determinadas cargas. En posición extendida y sin carga, este diseño permite reducir el arqueo al 
mínimo. De este modo, se optimiza la posición inicial durante el montaje de la carga. 
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Nooteboom Telestep® 
La plataforma Telestep® extensible hasta el triple de su longitud 
ha sido diseñada especialmente para el transporte de cargas 
de longitud extrema como palas de rotores, componentes de 
torre y estructuras de acero. Nooteboom ha diseñado y con-
struido la plataforma Telestep de modo que se pueden situar 
cargas inmediatamente detrás del cuello de cisne siempre que 
no superen el peso autorizado en la quinta rueda de la plata-
forma. La plataforma Telestep se caracteriza por la reducida 
altura de su cama de carga de tan solo aprox. 1.165 mm, lo 
que se consigue, entre otros, gracias a los neumáticos especia-
les 245/70 R17,5. La dirección de la corona de giro ofrece 
de este modo una excelente maniobrabilidad. 
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Exclusiva transmisión por cadena 
En el chásis central de la plataforma Teletrailer se encuentra una cadena que contiene los conductos hidráulicos de dirección y 
el cableado eléctrico. En el caso de las plataformas con triple extensión, se trata de un elemento clave. El sistema de cadena 
utilizado por Nooteboom pemite efectuar la extensión y el cierre sin dificultades minimizando el riesgo de daños o rotura de la 
cadena.
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18/25t


 


1,39 m

  36 m (13,5 + 22,5 m) 

30/30t
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MODELOS & DIMENSIONES

15/18/25t


 


1,36 m

  29 m (13,5 + 15,5 m) 

27/30/30t4
TIPO         CARGA MÁX. EN 5A RUEDA     CARGA MÁX. EN RODADURA PESO BRUTO (PMA) TARA, APROX     CARGA ÚTIL APROX. ALTURA

OVB-42-03V(V) 15t 27t 42t 11,4t 30,6t 1,36 m

OVB-48-03V(V) 18t 30t 48t 11,9t 36,1t 1,36 m

OVB-55-03V(V) 25t 30t 55t 12,4t 42,6t 1,43 m

TIPO         CARGA MÁX. EN 5A RUEDA     CARGA MÁX. EN RODADURA PESO BRUTO (PMA) TARA, APROX     CARGA ÚTIL APROX. ALTURA

OVB-48-03V(T) 18t 30t 48t 13,0t 35,0t 1.39 m

OVB-55-03V(T) 25t 30t 55t 13,5t 41,5t 1.46 m

TIPO         CARGA MÁX. EN 5A RUEDA     CARGA MÁX. EN RODADURA PESO BRUTO (PMA) TARA, APROX     CARGA ÚTIL APROX. ALTURA

   OVB-90-05V 30t 60t 90t 17,7t 72,3t 1,57 m

30t

2
TIPO         CARGA MÁX. EN 5A RUEDA     CARGA MÁX. EN RODADURA PESO BRUTO (PMA) TARA, APROX     CARGA ÚTIL APROX. ALTURA

OVB-42-03V 15t 27t 42t 9,4t 32,6t 1,36 m

OVB-48-03V 18t 30t 48t 10,1t 37,9t 1,36 m

OVB-55-03V 25t 30t 55t 10,4t 44,6t 1,43 m

   21,4 m (13,5 + 7,9 m)  

15/18/25t


 
1,36 m

27/30/30t

3
TIPO         CARGA MÁX. EN 5A RUEDA     CARGA MÁX. EN RODADURA PESO BRUTO (PMA) TARA, APROX     CARGA ÚTIL APROX. ALTURA

OVB-65-04V 25t 40t 65t 11,5t 53,5t 1,46 m

OVB-73-04V 25t 48t 73t 14,0t 59,0t 1,52 m

25t


 


1,46 m

   21,4 m (13,5 + 7,9 m)  

40/48t

5
TIPO         CARGA MÁX. EN 5A RUEDA     CARGA MÁX. EN RODADURA PESO BRUTO (PMA) TARA, APROX     CARGA ÚTIL APROX. ALTURA

OVB-65-04V(V) 25t 40t 65t 13,5t 51,5t 1,46 m

OVB-73-04V(V) 25t 48t 73t 16,0t 57,0t 1,52 m

25t


 


1,46 m

  29 m (13,5 + 15,5 m) 

40/48t

60t

  25 m (15,9 + 9,5 m) 


 


1,57 m

1
TIPO         CARGA MÁX. EN 5A RUEDA     CARGA MÁX. EN RODADURA PESO BRUTO (PMA) TARA, APROX     CARGA ÚTIL APROX. ALTURA

OVB-38-02V 18t 20t 38t 8,8t 29,2t 1,36 m

1,36 m

20t18t


 


   21,4 m (13,5 + 7,9 m)  

6

TIPO         CARGA MÁX. EN 5A RUEDA     CARGA MÁX. EN RODADURA PESO BRUTO (PMA) TARA, APROX     CARGA ÚTIL APROX. ALTURA

OVB-65-04V(T) 25t 40t 65t 14,6t 50,4t 1.49 m

OVB-73-04V(T) 25t 48t 73t 17,5t 55,5t 1.56 m

25t


 


1,49 m

40/48t

  36 m (13,5 + 22,5 m) 

7

8
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MODELOS & DIMENSIONES
TIPO         CARGA MÁX. EN 5A RUEDA     CARGA MÁX. EN RODADURA PESO BRUTO (PMA) TARA, APROX     CARGA ÚTIL APROX. ALTURA

OVB-48-03V(T) 18t 30t 48t 14,2t 33,8t 1,40 m

OVB-55-03V(T) 25t 30t 55t 14,7t 40,3t 1,40 m

TIPO         CARGA MÁX. EN 5A RUEDA     CARGA MÁX. EN RODADURA PESO BRUTO (PMA) TARA, APROX     CARGA ÚTIL APROX. ALTURA

OVB-65-04V(T) 25t 40t 65t 16,5t 48,5t 1.50 m

OVB-73-04V(T) 25t 48t 73t 20,5t 52,5t 1.50 m

  36 m (13,5 + 22,5 m) 


 1,17 m

18/25t
TIPO         CARGA MÁX. EN 5A RUEDA     CARGA MÁX. EN RODADURA PESO BRUTO (PMA) TARA, APROX     CARGA ÚTIL APROX. ALTURA

OVB-48-03V(ZT) 18t 30t 48t 13,0t 35,0t 1.17 m

OVB-55-03V(ZT) 25t 30t 55t 13,5t 41,5t 1.24 m

  36 m (13,5 + 22,5 m) 

TIPO         CARGA MÁX. EN 5A RUEDA     CARGA MÁX. EN RODADURA PESO BRUTO (PMA) TARA, APROX     CARGA ÚTIL APROX. ALTURA

OVB-65-04V(ZT) 25t 40t 65t 14,6t 50,4t 1,24 m


 1,24 m

TIPO         CARGA MÁX. EN 5A RUEDA     CARGA MÁX. EN RODADURA PESO BRUTO (PMA) TARA, APROX     CARGA ÚTIL APROX. ALTURA

OVB-48-03V(ZT) 18t 30t 48t 15,0t 33,0t 1,25 m

OVB-55-03V(ZT) 25t 30t 55t 15,5t 39,5t 1,25 m

25t

  48 m (16,5 + 31,5 m) 

TIPO         CARGA MÁX. EN 5A RUEDA     CARGA MÁX. EN RODADURA PESO BRUTO (PMA) TARA, APROX     CARGA ÚTIL APROX. ALTURA

OVB-65-04V(ZT) 25t 40t 65t 16,5t 48,5t 1,25 m


 1,25 m

Modelos y dimensiones 
Todos los pesos se expresan en toneladas y 
se basan en los pesos de diseño sin limita-
ciones de velocidad. Además de las gamas 
Teletrailer y Telestep que se citan, existen 
otras longitudes básicas disponibles. Por mo-
tivos de seguridad durante el transporte, sólo 
se pueden suministrar camas de carga de 
mayor longitud para proyectos específicos. 
Las alturas indicadas son válidas con carga.
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18/25t

  44 m (15,9 + 28,5 m) 

30t


 1,40 m

25t

  48 m (16,5 + 31,5 m) 

40/48t


 
1,50 m

30t

40t

  48 m (16,5 + 31,5 m) 

18/25t


 1,25 m

30t

40t
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DETALLES & OPCIONES

Existe una amplia variedad de frentes disponibles para toda la gama de plataformas. Estos frentes cuentan con un gran número 
de dimensiones y acabados, además de poder (des)montarse con facilidad.

FRENTE

DIRECCIÓN MANUAL

Se puede instalar un dispositivo de 
dirección manual para dirigir y alinear 
los ejes. Este dispositivo puede incorpo-
rar, opcionalmente, un mando a distan-
cia con cable o un innovador mando 
a distancia con tecnología GSM. El 
dispositivo inalámbrico permite accio-
nar los ejes desde la cabina de forma 
muy sencilla. Ambos elementos son 
universales y pueden montarse en todas 
las plataformas hidráulicas.

Estos puntales móviles para hormigón 
son extremadamente útiles para fijar car-
gas. Arriba: puntales móviles integrados 
en el cama de carga. Abajo: puntales 
móviles ajustables en anchura y tubos 
transversales.

PUNTALES MÓVILES PARA 
VIGAS DE HORMIGÓN

ESCALERA DE ACCESO

Conviene tener siempre a mano una 
rueda de repuesto. Se puede guardar 
debajo de la cama de carga o sobre el 
frente.

El sistema opcional de engrase centrali-
zado permite engrasar todos los puntos 
de engrase de manera automática. Se 
puede optar por diversas marcas y tipos 
de productos de engrase.

ENGRASE CENTRALIZADO

Las cargas que sobresalgan por detrás 
deben incorporar un indicador luminoso 
extensible en aprox. 2,5 metros.

MARCACIÓN DE LARGO LATERALES

Se pueden montar laterales de aluminio 
con diversas longitudes, alturas y acaba-
dos. El color por defecto es el del aluminio 
anodizado, aunque se puede entregar en 
el color que determine el cliente.

La escalera de acceso permite acceder de 
forma sencilla y segura al cama de carga.

RUEDA DE REPUESTO

TELETRAILER
Nooteboom ®



COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO

DETALLES & OPCIONES
PANCARTAS DE SOBREANCHO

Si la carga 
excede el ancho 
del vehículo debe 
indicarse con pla-
cas por motivos 
de seguridad. Las 
placas extensi-
bles no requieren 
mantenimiento 
e incorpora una 
lámina reflectante 
y un dispositivo 
de iluminación. 
Se puede instalar 
fácilmente un 
rotativo sobre el 
poste previsto a 
tal efecto. 

Los Teletrailers pueden equiparse con suspensión neumática o con el exclusivo sis-
tema de suspensión hidráulica de Nooteboom. Se pueden montar uno o varios ejes 
elevables con independencia del sistema de suspensión empleado. Arriba izquier-
da: suspensión hidráulica RB con 200 mm de paso de rueda en combinación con 
frenos de disco. Arriba derecha: suspensión hidráulica HR con 300 mm de paso de 
rueda. Abajo izquierda: suspensión neumática. Abajo derecha: eje elevable.

SUSPENSIÓN HIDRÁULICA Y SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

Arriba: Las plataformas pueden equiparse 
con mesas intermedias recortadas. De este 
modo, se facilita el transporte de tablones 
de madera, lo que reduce considerable-
mente la altura de la carga.
Abajo: Se pueden suministrar mesas inter-
medias sueltas desmontables; pueden al-
macenarse fácilmente en el compartimento 
especial situado debajo del cama de carga. 

MESAS INTERMEDIAS

Disponemos de varias soluciones para 
sujetar cargas.  Algunos ejemplos son los 
tornos (arriba) y las anillas ocultas en la 
cama de carga (abajo).

SUJECION DE CARGA

El compartimento para los puntales, que 
no requiere mantenimiento, se encuentra 
en el frente y puede instalarse tanto en el 
exterior como en el interior.

ALMACENAMIENTO DE LOS 
PUNTALES

Para el transporte de contenedores ISO 
se pueden emplear “twistlocks” inte-
grados en la cama de carga o cierres 
intermedios.

“TWISTLOCKS”
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Ofrecemos diversos compartimentos para almacenar con seguridad materiales sueltos. Izquierda: caja de herramientas de serie en acero inoxida-
ble y con cierre. Centro: caja de herramientas de gran tamaño con cierre y en color de serie. Derecha: compartimento grande abierto.
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Royal Nooteboom Trailers B.V. 
Royal Nooteboom Trailers ocupa una posición de liderazgo en Europa en el diseño y producción de vehículos para el transporte 
‘especial’ con una capacidad de carga útil de 20 a 1.000 toneladas. Para ampliar nuestra destacada posición, Nooteboom se 
esfuerza por mejorar permanentemente la calidad y el servicio que ofrece. Su gama de productos incluye, entre otros, semir-
remolques (como góndolas de cama rebajada extensibles e hidráulicas, semigóndolas, semirremolques planos y trailers modulares) 
y remolques. Soluciones en cualquier caso innovadoras y eficientes para el transporte con una excelente relación calidad-precio. 
Una plantilla de más de 300 profesionales con una gran motivación y vocación de atención al cliente se encarga de su puesta en 
funcionamiento y mantenimiento. Esta amplia gama de vehículos tan solo es parte de la oferta completa de productos que  
Nooteboom ofrece a sus clientes. Esto significa que puede recurrir a Nooteboom para solucionar prácticamente todos sus proble-
mas de transporte, lo que le garantiza la máxima seguridad operativa, el control del gasto y, sobre todo, una fiabilidad óptima. 
Todo ello, con la complicidad de sus clientes, ha hecho de Nooteboom, ahora y en el futuro, un auténtico ‘Trendsetter in Trailers’.

Royal Nooteboom Trailers B.V., Nieuweweg 190, Apto 155, 6600 AD Wijchen, Holanda 

Tel. +31(0)24 64 888 64, Fax +31(0)24 64 888 11, info@nooteboom.com

Nooteboom Holding 
Nooteboom Holding engloba 4 empresas operativas que se centran principalmente en el desarrollo y producción de soluciones 
de transporte. Royal Nooteboom Trailers B.V., la principal empresa operativa, es el fabricante más destacado del panorama 
europeo en el ámbito del transporte especial por carretera. NTOS Used Trailer Center se centra en la compraventa mundial 
de vehículos de transporte especial de segunda mano. Floor Trailers B.V. está especializada dentro del ámbito de los trailers y 
remolques de transporte tradicionales. Kennis Trailers B.V. se dedica de manera específica a la fabricación y comercialización de 
semirremolques para el transporte de piedra y ladrillos en el ámbito de la construcción. Las empresas operativas que conforman 
Nooteboom Holding emplean a más de 450 personas y comercializan al año alrededor de 1400 vehículos. El volumen de nego-
cio total asciende a cerca de €100 millones.
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